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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis prac :
 
1.Umycie elewacji, naprawa peknieć, docieplenie elewacji wraz ze ścianami fundamentowymi
2. Konserwacja elementów stalowych pomiędzy oknami wraz z dociepleniem
3. Wymiana obróbek blacharskich
4. Docieplenie stropodachu
5.  Malowanie ścian maszynowni
6  Usunięcie urządzeń z elewacji
7. Wymiana istniejących lamp oświetleniowych na elewacji oraz wykonanie nowej rozdzielni dla oświetlenia
8. Wymiana frontów istniejących szafek instalacyjnych
9. Położenie nowych płytek kamiennych na powierzchniach schodów i pochylni
10. Usunięcie osłon i żaluzji 
11 Usunięcie istniejących krat okiennych
12. Czyszczenie i pomalownaie drzwi do piwnicy
13. Oczyszczenie i pomalowanie balustrad zewnetrznych schodów i pochylni 
14. Wymiana zielonych płytek elewacyjnych  na okładzinę kamienną przy przy wejściu do budynku
15. Wykonanie LOGO na wschodniej i zachodniej elewacji budynku
16. Demontaż istniejącej i wykonanie  nowej instalacji odgromowej
17. Ocieplenie stropodachów nad klatką schodową i klatką ewakuacyjną oraz docieplenie zadaszenia nad wejsciem 
18. LIkwidacja dwóch okien do piwnicy od strony południowej 
19. Zamaskowani eistniejacego okablowania biegnącego na elewacji budynku
20. Rusztowania i zabezpieczenia
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Remont elewacji MARR- 2018 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Umycie elewacji, naprawa pęknięć, tynk
1.1 KNR 2-21

0105-01
Wykopanie krzewów w celu przesadzenia
Krotność = 2

szt.

<krzewy od strony południowej>10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.2 KNR 2-31
0807-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na go-
dzinę

m2

<elewacja wschodnia>45,99*2,0 m2 91,980
<elewacja zachodnia>33,0*2,0 m2 66,000
<elewacja południowa>12,0*1,0 m2 12,000

RAZEM 169,980
1.3 KNR 2-31

0813-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 26-75
pojazdów na godzinę

m

<od strony wschodniej>45,99 m 45,990
<od strony południowej>12 m 12,000

RAZEM 57,990
1.4 KNR 2-01

0205-02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

<elewacja wschodnia> 45,99*1,5*1,5*0,7 m3 72,434
<elewacja zachodnia> 33,0*1,5*1,5*0,7 m3 51,975
<elewacja południowa> 12,0*1,5*1,5*0,7 m3 18,900

RAZEM 143,309
1.5 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do
1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

<elewacja wschodnia> 45,99*1,5*1,5*0,3 m3 31,043
<elewacja zachodnia> 33,0*1,5*1,5*0,3 m3 22,275
<elewacja południowa> 12,0*1,5*1,5*0,3 m3 8,100

RAZEM 61,418
1.6 KNR AT-40

0105-06
Wyrównanie podłoży pionowych o głębokości 1 cm na podłożach pionowych
betonowych

m2

<pod hydroizolację>199,8 m2 199,800
RAZEM 199,800

1.7 KNR AT-40
0408-01

Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających  - nakładana ręcznie -
przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane

m2

199,8 m2 199,800
RAZEM 199,800

1.8 KNR AT-40
0408-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających
(KMB) - nakładana ręcznie

m2

199,8 m2 199,800
RAZEM 199,800

1.9 KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo m2

(45,99+45,0+12,5)*1,5 m2 155,235
RAZEM 155,235

1.10 KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej m2

155,235 m2 155,235
RAZEM 155,235

1.11 KNR 2-01
0504-04

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-
wych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III

m3

143,309+61,418 m3 204,727
RAZEM 204,727

1.12 KNR 2-31
0114-01 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

169,98 m2 169,980
RAZEM 169,980

1.13 KNR 2-31
0114-03 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

169,98 m2 169,980
RAZEM 169,980

1.14 KNR 2-31
0403-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę, przyjeto 80% z odzysku

m

57,99 m 57,990
RAZEM 57,990

1.15 NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2-przyjęto 80% z odzysku

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 31544 Użytkownik: stanisław



Remont elewacji MARR- 2018 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

169,98 m2 169,980
RAZEM 169,980

1.16 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

2059,81+199,80+6,2+8,5+74,7+345,39 m2 2694,400
RAZEM 2694,400

1.17 KNR 0-17
2608-02

Iimpregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2

2694,4 m2 2694,400
RAZEM 2694,400

1.18 KNR 4-01
0701-03

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach - przyjęto 10% powierzchni

m2

2694,4*0,05 m2 134,720
RAZEM 134,720

1.19 KNR 4-01
0731-01 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych - przyjęto 10% powierzchni m2

2694,4*0,05 m2 134,720
RAZEM 134,720

1.20 KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie- m2

2187 m2 2187,000
RAZEM 2187,000

1.21 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej m

49,06*2+11,83*2 m 121,780
RAZEM 121,780

1.22 KNR 0-23
2615-03

Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej -przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
z tynku silikonowego, grubość ocieplenia 15cm

m2

2059,81 m2 2059,810
RAZEM 2059,810

1.23 KNR 0-23
2615-09

Docieplenie podcieni z betonu płytami z wełny mineralnej grubości 4cm-  przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej  silikonowej

m2

74,7 m2 74,700
RAZEM 74,700

1.24 KNR 0-23
2615-06

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami z wełny mineralnej  gru-
bości 2cm  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej  silikonowej

m2

345,39 m2 345,390
RAZEM 345,390

1.25 KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr.
14cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podło-
ża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silkonowej

m2

199,80-155,23 m2 44,570
RAZEM 44,570

1.26 KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS  gr.
4cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silkonowej

m2

6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200

1.27 KNR 0-23
2614-06

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi XPS gr.
2cm- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej  silikonowej

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

1.28 KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

<słupki pomiędzy oknami> 1,75*524*2 m 1834,000
<nadproża okien> 9*(48,5*2+1,12*4+1,35*2) m 937,620

RAZEM 2771,620
1.29 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie okien podczas prac m2

(48,6*2+11,64*2)*32,4-2187 m2 1716,552
RAZEM 1716,552

1.30 KNR 4-01
0108-14
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  na odległość 15 km m3

134,72*0,03+ 157,98*0,2 m3 35,638
RAZEM 35,638

1.31 Utulizacja odpadów kpl.
35,638 kpl. 35,638

RAZEM 35,638
2 Filarki międzyokienne 

2.1 KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.
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524 szt. 524,000
RAZEM 524,000

2.2 KNR 4-01
1212-03 z.
sz. 2.2 9912-
02 

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -
praca na wysokości 10-20 m
Krotność = 2

m2

(0,15+0,1+0,1)*1,75*524 m2 320,950
RAZEM 320,950

2.3 KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.15cm- przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ościeży

m2

1,75*0,15*524 m2 137,550
RAZEM 137,550

2.4 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- kolor biały, gr. 0,7mm

m2

0,5*1,75*524 m2 458,500
RAZEM 458,500

3 Wymiana obróbek blacharskich
3.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 <parapety pod i nad okienne>10*(49,06+1,1+1,3)*2*0,10*2 m2 205,840
<obróbka attyki>(49,24+11,40+11,25+4,5)*2*0,5 m2 76,390
<pasy międzyokienne na klatce>0,75*3,1*10 m2 23,250

RAZEM 305,480
3.2 NNRNKB

202 0541-01
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szer.w rozwinięciu
do 25 cm

m2

 <parapety pod i nad okienne>10*(49,06+1,1+1,3)*2*2*0,25 m2 514,600
<obróbka attyki>(49,24+11,40+11,25+4,5)*2*0,65 m2 99,307

RAZEM 613,907
4 Ocieplenie stropodachu

4.1 KNR 9-12
0303-04 z.o.
2.8. 

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Wysokość 6 do 11 kondygnacji

m2

474,27 m2 474,270
RAZEM 474,270

4.2 KNR 9-12
0303-06 z.o.
2.8. 

Izolacje cieplne stropodach metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
każdy 1 cm grubości Wysokość 6 do 11 kondygnacji
Krotność = 10

m2

474,27 m2 474,270
RAZEM 474,270

4.3 KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

4.4 KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

4.5 KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

5 Malowanie ścian maszynowni 
5.1 KNR 0-17

2608-01
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(3,0+2,0)*2*0,5*4,5+(2,0+3,0)*11,05 m2 77,750
RAZEM 77,750

5.2 KNR 0-17
2608-02

Iimpregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2

77,75 m2 77,750
RAZEM 77,750

5.3 KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie- m2

77,05 m2 77,050
RAZEM 77,050

5.4 KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
Krotność = 2

m2

77,05 m2 77,050
RAZEM 77,050

6 Demontaż urządzeń z elewacji 
6.1 KNR-W 4-03

1143-03 z.o.
3.1. 9901-2 

Demontaż urzadzeń z elewacji według wskazań zmawiającego - budynek o
wys. 9-12 kondygnacji

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

6.2 KNR 2-31
0818-08

Demontaż stojaków na rowery, ilość mocowań- analogia szt.

12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
6.3 KNR 2-31

0702-02
Montaż stojaków na rowery, ilosć mocowań - analogia szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

7 Rozdzielnia 
7.1 KNR 5-08

0806-06
Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.2 KNR 5-08
0806-07

Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie - dodatek za każdy dm3 obję-
tości powyżej 1 dm3

szt.

4,5*4,25*2-1 szt. 37,250
RAZEM 37,250

7.3 KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik  3 (4) - biegunowy
25A/65A

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7.4 KNR-W 5-08
0211-06

Przewody zasilający 5x16mm2 m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

7.5 KNR 5-08
0404-01

Montaż rozdzielnic skrzynkowych 24 moduły - mocowanie przez zabetonowa-
nie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.6 KNR 5-14
0504-07

Montaż zegara astronomicznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.7 KNR 5-14
0504-07

Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej 100A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.8 KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłacznik przeciwporażenio-
wy ID20/0,03A , 3F (4) - biegunowy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7.9 KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - moduł ochronny DehnVentil szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7.10 KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy- C6 303

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

7.11 KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy- C16 303

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7.12 KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik 230-4z-16A szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

7.13 KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6
mm2

szt.żył

5*18 szt.żył 90,000
RAZEM 90,000

7.14 KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

58+145,38+10+186 m 399,380
RAZEM 399,380

7.15 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

399,38 m 399,380
RAZEM 399,380

7.16 KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe 5 x 2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu betonowym

m

<oświetlenie> 48+10 m 58,000
<zasilanie LOGO>(48*2+35*2+10,0*2) m 186,000

RAZEM 244,000
7.17 KNR 5-08

0210-06
Przewody kabelkowe 5 x 10mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu betonowym

m

48,6*2+11,64*2+5+10 m 135,480
RAZEM 135,480

7.18 KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe 3 x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 31544 Użytkownik: stanisław



Remont elewacji MARR- 2018 .KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10 m 10,000
RAZEM 10,000

7.19 KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6
mm2

szt.żył

3*2+9*3 szt.żył 33,000
RAZEM 33,000

7.20 KNR-W 5-08
0804-04

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16
mm2

szt.żył

7*3 szt.żył 21,000
RAZEM 21,000

7.21 KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

7.22 KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

7.23 KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

7.24 KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

7.25 KNR 4-03
0611-01

Wymiana opraw o masie na wysięgniku na oprawy LED- oprawa naścienna z
asymetryczną optyką LED , 53W, IP65

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7.26 KNR 4-03
0615-09

Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do
15 kg mocowanych na ścianie- RAl 7045

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7.27 KNR 4-03
0602-05

Wymiana opraw na asuficie na lampy LED- oprawa natynkowa, 13W LED, IP
65

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

7.28 KNR 4-03
0602-05

Wymiana opraw ściennych na lampy LED, LED 8W, 4000K, IP65 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.29 Utylizacja zdemontowanych lamp i wysięgników kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
8 Wymiana frontów istniejacych szafek instalacyjnych 

8.1 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

8.2 KNR 4-01
0322-04

Obsadzenie szfek, drzwiczek na elewacji szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

8.3 Utylizacja zdemontowanych kratek, szafek, drzwiczek kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
9 Położenie nowej okładziny z płyt kamiennych na powierzchni schodów zewnetrznych, pochylni i górze co-

kołów
9.1 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

9.2 KNR W-01
0101-03

Frezowanie starych podłoży betonowych m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

9.3 KNR W-01
0101-07

Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie
podłoża

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

9.4 KNR K-01
0108-01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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9.5 KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych
szpachlą cementowo-polimerową

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

9.6 KNR K-01
0110-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-po-
limerową - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy
Krotność = 3

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

9.7 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

9.8 KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - granit płomieniowany gr. 3 cm

m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

9.9 KNR 4-01
0108-14
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

60*0,03 m3 1,800
RAZEM 1,800

9.10 Utulizacja gruzu kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
10 Usunięcie istniejących żaluzji/osłon wentylacyjnych, uzupełnienie ubytków na elewacji

10.1 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru żaluzji szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10.2 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

1,65*0,9+1,65*0,85*3 m2 5,693
RAZEM 5,693

10.3 Utylizacja zdemontowanych żaluzji kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
11 Usunięice istniejących krat ochronnych

11.1 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

11.2 KNR 4-01
1305-08

Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm szt.

20*4 szt. 80,000
RAZEM 80,000

11.3 KNR 4-01
0706-02

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

20*4 szt. 80,000
RAZEM 80,000

11.4 Utylizacja zdemontowanych krat kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
12 Czyszczenie i pomalowanie drzwi do piwnicy

12.1 KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2

m2

2,1*1,3*2 m2 5,460
RAZEM 5,460

12.2 KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.

524 szt. 524,000
RAZEM 524,000

12.3 KNR-W 7-12
0105-01

Odtłuszczanie powierzchni drzwi m2

5,46 m2 5,460
RAZEM 5,460

12.4 KNR-W 7-12
0205-01
9901-13 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi x2 m2

5,46 m2 5,460
RAZEM 5,460

12.5 KNR-W 7-12
0211-01
9901-8 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi x 2 m2

5,46 m2 5,460
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RAZEM 5,460
13 Oczyszczenie i pomalowanie balustrad zewnętrznych

13.1 KNR-W 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.

((18,24+12,2+2,4+4,6)*6+18*1,1)*0,16 szt. 39,110
RAZEM 39,110

13.2 KNR-W 7-12
0205-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi elementów barie-
rek-  o średnicy zewnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

((18,24+12,2+2,4+4,6)*6+18*1,1) m2 244,440
RAZEM 244,440

13.3 KNR-W 7-12
0211-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi elementów
barierek - średnicy zewnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

244,44 m2 244,440
RAZEM 244,440

14 Usunięcie "zielonych" płytek elewacyjnych i zastapienie ich płytami kamiennymi
14.1 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

14.2 KNR 4-01
0108-14
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

8,5*0,03 m3 0,255
RAZEM 0,255

14.3 KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z beto-
nów żwirowych,

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

14.4 KNR 2-02
2101-02

Okładziny kamienne ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości
obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm

m2

6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200

14.5 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2

2,3 m2 2,300
RAZEM 2,300

14.6 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

2,3 m2 2,300
RAZEM 2,300

14.7 Utulizacja gruzu kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
15 Logo

15.1 KNR 2-02
1210-02

Wykonanie LOGO wraz z montażem- płyty kompozytowe, "MARR"oraz  "BRK
since 1972" - podświetlane LED

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16 Instalacja odgromowa
16.1 KNR 4-03

1139-08 z.o.
3.1. 9901-2 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budy-
nek o wys. 9-12 kondygnacji

m

30,40*5+10 m 162,000
RAZEM 162,000

16.2 KNR 5-08
0101-05

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków wstrzeliwanych

m

162 m 162,000
RAZEM 162,000

16.3 KNR 5-08
0110-04 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.

m

162 m 162,000
RAZEM 162,000

16.4 KNR 5-08
0607-05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m

30,40*5+10 m 162,000
RAZEM 162,000

16.5 KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odga-
łęźnych 3-wylotowych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

16.6 KNR 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

16.7 KNR 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

5*6 m 30,000
RAZEM 30,000

16.8 KNR-W 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

16.9 KNR 4-03
1205-03 z.o.
3.1. 9901-2 

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 9-12 kondygnacji pomiar.

5 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000

16.
10

KNR 4-03
1205-04 z.o.
3.1. 9901-2 

Następny pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 9-12 kondygnacji pomiar.

5 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000

17 Ocieplenie stropodachów nad klatką schodową i klatką ewakuacyjną oraz ocieplenie zadaszenia nad wejs-
ciem głównym

17.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 <zadaszenie nad klatką schodową>3,8*(0,2+0,2) m2 1,520
<zadaszenie nad wejściem do klatki  ewakuacyjnej >(3,2+0,8*2)*0,25 m2 1,200
<zadaszenie nad wejściem >(2,4*2+3,4*2)*0,25 m2 2,900

RAZEM 5,620
17.2 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

3,2*0,8+2,4*3,4 m2 10,720
RAZEM 10,720

17.3 NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szer.w rozwinięciu
do 25 cm

m2

5,62 m2 5,620
RAZEM 5,620

17.4 NNRNKB
202 0534-03

(z.V) Pokrycie zadaszenia nad wejściem głównym i klatką ewakuacyjną m2

3,2*0,8+2,4*3,4 m2 10,720
RAZEM 10,720

17.5 KNR-W 2-02
0535-07

Rzygacze z zadaszeń nad klatkami schodowymi z blachy ocynkowanej powle-
kanej- analogia

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

17.6 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome zadaszenia nad wejściem do klat-
ki ewakuacyjnej- wełna twarda gr. 15cm

m2

0,8*3,2 m2 2,560
RAZEM 2,560

17.7 KNR 0-23
2615-03

Docieplenie zadaszenia nad wejśceim z betonu płytami z wełny mineralnej gr.
4cm- przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego

m2

2,4*3,4 m2 8,160
RAZEM 8,160

18 Likwidacja dwóch okien od piwnicy wraz z okalającym je murkiem oporowym
18.1 KNR 4-01

0354-06
Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18.2 KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18.3 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(1,3+0,6*2)*1,5*0,15 m3 0,563
RAZEM 0,563

18.4 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,6*0,6*0,5*2 m3 0,360
RAZEM 0,360

18.5 KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

0,6*0,6*2*2 szt. 1,440
RAZEM 1,440
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18.6 KNR 4-01
0108-14
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

0,563 m3 0,563
RAZEM 0,563

18.7 Utulizacja gruzu kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
19 Zamaskowanie istniejącego okablowania biegnącego po elewacji budynku

19.1 KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

19.2 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

19.3 KNR 5-08
0210-06

Przewody kabelkowe  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu betonowym- przełożenie

m

48,6*2+11,64*2+5+10 m 135,480
RAZEM 135,480

20 Rusztowania 
20.1 KNR AT-05

1651-06
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 35 m

m2

(48,6+42,6+12,8)*33 m2 3432,000
RAZEM 3432,000

20.2 KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

3432 m2 3432,000
RAZEM 3432,000

20.3 KNR-W 2-02
1612-06

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 35 m

m2

3432 m2 3432,000
RAZEM 3432,000

20.4 KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.27,1.29,2.1,2.
2,2.3,2.4,3.1,3.2,6.1,7.14,7.15,7.16,7.17,7.19,7.20,7.25,7.26,7.27,7.28,8.1,8.
2,15.1,16.1,16.2,16.3,16.4,16.5,16.6,16.8,16.9,16.10,17.1,17.2,17.3,17.4,17.
5,17.6,17.7,19.1,19.2,19.3,20.1,20.2,20.3)

m-g

RAZEM 4518,320
20.5 KNR 2-02

1608-02
Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokości podno-
szenia do 35 m i długości pomostu roboczego 3 m

stan.
podw.

6 stan.
podw.

6,000

RAZEM 6,000
20.6 KNR-W 2-25

0206-01
Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa m2

48,6*1,5*2 m2 145,800
RAZEM 145,800

20.7 KNR-W 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

48,6*1,5*2 m2 145,800
RAZEM 145,800
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