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ninigjszy schemat (TOZ) naleZy doposazyC w obwod zasilajgcy LOGO na wschodnigl i zachodnie) elewac)i budynku,

przekroje przewoddw i rodzaj zabezpieczenia nalezy dostosowact do zastosowanego Zrodta swiatta w LOGO.

m.
Tablica céwiellenia zewnatrznege TOZ zostanie wyposazona w
bezpodradn| pomiar energll slekiryczne| w celu preyszt
yoh razliczen pomigdzy dwoma wiasciclalam| budynikuy, licznik
Zlokallzowany w tablicy TOZ listwa planvsza”,
Sterowanie odwistieniem zewnatrznym odbywad sie badzie za
pofmocd Zegara autonomicznago rzy obwodowago z makliwodols
g8lakiywnago ustawiana czasow trzech obwoddw oswietlenia.

Montak:

W pomieszczeniu klatkl schodowa| za wartownia nalety rainstalowad
tablics tacznikows TOZ, 24 polows zamykana na klucz w technologil
maontatu podtynkowago.

Wazysikie przewody odpowiedzialne za céwiatlenis budynku nalezy
prowadzlé pod tynkiem lub w korytach do tego przsznaczonych,
naleky wymienic | dostosowac do obowlgzujgcych przeplsdw instalac)s
ofwistienla zewnatrznego zgodnie z rysunkiam |E.1, przekrojs
przewoddw podanse na rysunku,

Obwody:

Obwiad A odpowledzialiny za céwietlenla wejécla gidwnege, lampy
mocowans da sufliu-plafony zewngtrzne (we|écie-elewacja zachodnia)
8zt B, nalaky zastosowal nowoczesna forma lamp w tachnalogll
drdcet dwiati

a LED, mocowanych bezpodrednio do sufitu podcienia elewac)|
zachodnla|. Lampy winny spedniad nastgpujace
paramatry.Elemperatura dwiatha 3000K (cleply bialy) zasilanie 230V
AC, moc LED 360mA, moc maksymalna 3W strumiad 4

wistiny minimum 140im wskainik |PES, maksymalne obclagenie
obwodu 28W

Obwidd B odpowisdziainy za cdwistienie parkingu od strony zachadnia)
| wschodnis), lampy cdwistiajgce parking (lampy typu ullcznega)
alewacia wechodnla | zachodnia szt. 8, nalety zastosowad
nowoczesna forme lamp w technologil zroded swiatka LED
mocowanych do alewac)| budynku na wysiegnikach stalowych
malowanych proszkowd w kolorze RAL 70435 na wysokodc| okodo 5m,
Lampy winny spedniaé nastgpujace parametry: Barwa dwiatia zimna,
Temperatura barwowa 5500-8000 K, Wskaznik oddawania barw 7 70,
Zasllanie 180-2684 V AC, Natgianie pradu 258mA-438mA AC,
Czestollwosd

B0/E0 Hz, Wapdtczynnik mocy > 0,85, Czas zapionu < 0,5 s, Strumiad
gwletiny minimum 8000 |m, Moc do BO W, Klasa enargetyczna A,
Zywolnodé = 50 000 h, Temparatura pracy -30°C do 40°C, Wskadnlk
IP 635, lio&c

LED minimum 30 szt., maksymaine obelatenie obwodu 4B0W.,

Obwidd C |sst sbwodem jadnofazowym odpowladzialnym za
odwistienie we|écla do budynku od strany wachodniaj, lampa sclenna
zawngtrzna (wa|cls do piwnic, alewacja wschodnia) szt. 1 nalazy
zasiosowac nowoczesna forme lampy w technologll 2rodet swiatha
LED, mocowans bazpodrednio do dclany alewac|| zachodnie). Lampa
winna spedniat nastg

pujace paramatry: Elamparatura éwiatta 3000 (clepty blaky) zasianis
230V AC, moc LED 350m#A, moc maksymalna 3W strumien dwietiny
minimum 140im wakainik IPE5 maksymalne obclakenie obwadu 3W.
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