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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis prac:

1.Umycie elewacji, naprawa peknie¢, docieplenie elewacji wraz ze $cianami fundamentowymi
. Konserwacja elementéw stalowych pomiedzy oknami wraz z dociepleniem
. Wymiana obrébek blacharskich
. Docieplenie stropodachu
. Malowanie $cian maszynowni
Usuniecie urzgdzen z elewacji
. Wymiana istniejgcych lamp o$wietleniowych na elewacji oraz wykonanie nowej rozdzielni dla oswietlenia
. Wymiana frontow istniejgcych szafek instalacyjnych
. Potozenie nowych ptytek kamiennych na powierzchniach schodéw i pochylni
10. Usuniecie oston i zaluzji
11 Usuniecie istniejgcych krat okiennych
12. Czyszczenie i pomalownaie drzwi do piwnicy
13. Oczyszczenie i pomalowanie balustrad zewnetrznych schodéw i pochyini
14. Wymiana zielonych ptytek elewacyjnych na oktadzine kamienng przy przy wejsciu do budynku
15. Wykonanie LOGO na wschodniej i zachodniej elewacji budynku
16. Demontaz istniejgcej i wykonanie nowej instalacji odgromowe;j
17. Ocieplenie stropodachéw nad klatkg schodows i klatkg ewakuacyjng oraz docieplenie zadaszenia nad wejsciem
18. LIkwidacja dwoch okien do piwnicy od strony potudniowej
19. Zamaskowani eistniejacego okablowania biegngcego na elewacji budynku
20. Rusztowania i zabezpieczenia
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Remont elewacji MARR- 2018 .KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Umycie elewacji, naprawa peknieé, tynk
1.1/KNR 2-21 Woykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt.
0105-01 Krotno$¢ = 2
<krzewy od strony potudniowej>10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
0807-01 z.0. |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na go-
2.13.9902- |dzine
01
<elewacja wschodnia>45,99*2,0 m2 91,980
<elewacja zachodnia>33,0*2,0 m2 66,000
<elewacja potudniowa>12,0*1,0 m2 12,000
RAZEM 169,980
1.3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 |m
0813-01 z.0. |pojazdéw na godzine
2.13.9902-
01
<od strony wschodniej>45,99 m 45,990
<od strony potudniowej>12 m 12,000
RAZEM 57,990
1.4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
0205-02 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
<elewacja wschodnia> 45,99*1,5*1,5*0,7 m3 72,434
<elewacja zachodnia> 33,0*1,5*1,5%0,7 m3 51,975
<elewacja potudniowa> 12,0*1,5*1,5*0,7 m3 18,900
RAZEM 143,309
1.5|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1l1)
<elewacja wschodnia> 45,99*1,5*1,5%0,3 m3 31,043
<elewacja zachodnia> 33,0*1,5*1,5%0,3 m3 22,275
<elewacja potudniowa> 12,0*1,5*1,5*0,3 m3 8,100
RAZEM 61,418
1.6|KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych o gtebokosci 1 cm na podtozach pionowych |m?2
0105-06 betonowych
<pod hydroizolacje>199,8 m2 199,800
RAZEM 199,800
1.7|/KNR AT-40 |Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych - naktadana recznie - |m?2
0408-01 przygotowanie podtoza - szpachlowanie drapane
199,8 m?2 199,800
RAZEM 199,800
1.8/ KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
0408-02 (KMB) - naktadana recznie
199,8 m?2 199,800
RAZEM 199,800
1.9|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo m2
0421-03
(45,99+45,0+12,5)*1,5 m?2 155,235
RAZEM 155,235
1.10/KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m2
0421-01
155,235 m?2 155,235
RAZEM 155,235
1.11/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakdw mechanicznych - kat. gruntu I-lll
143,309+61,418 m3 204,727
RAZEM 204,727
1.12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-01 z.0. |niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
169,98 m?2 169,980
RAZEM 169,980
1.13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- m2
0114-03 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
169,98 m?2 169,980
RAZEM 169,980
1.14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 z.o0. |towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine, przyjeto 80% z odzysku
2.13.9902-
01
57,99 m 57,990
RAZEM 57,990
1.15|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6i |m?2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2-przyjeto 80% z odzysku
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169,98 m?2 169,980
RAZEM 169,980
1.16/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkga-mokra - oczyszczenie m2
2608-01 mechaniczne i zmycie
2059,81+199,80+6,2+8,5+74,7+345,39 m?2 2694,400
RAZEM 2694,400
1.17|\KNR 0-17 limpregnacja grzybobojcza jednokrotnie m2
2608-02
2694,4 m?2 2694,400
RAZEM 2694,400
1.18/KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pi- |m2
0701-03 lastrach - przyjeto 10% powierzchni
2694,4*0,05 m?2 134,720
RAZEM 134,720
1.19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych - przyjeto 10% powierzchni m2
0731-01 z.o.
2.7.9901
2694,4*0,05 m?2 134,720
RAZEM 134,720
1.20|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie- m2
2608-03
2187 m?2 2187,000
RAZEM 2187,000
1.21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw - zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
49,06*2+11,83*2 m 121,780
RAZEM 121,780
1.22|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej -przy uzyciu gotowych |m?2
2615-03 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy|
z tynku silikonowego, grubos¢ ocieplenia 15cm
2059,81 m?2 2059,810
RAZEM 2059,810
1.23/KNR 0-23 Docieplenie podcieni z betonu ptytami z wetny mineralnej grubosci 4cm- przy |m?2
2615-09 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej
74,7 m?2 74,700
RAZEM 74,700
1.24|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami z wetny mineralnej gru- m2
2615-06 bosci 2cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej
345,39 m?2 345,390
RAZEM 345,390
1.25/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. |m2
2614-03 14cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silkonowej
199,80-155,23 m?2 44,570
RAZEM 44,570
1.26|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. |m?2
2614-03 4cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silkonowej
6,2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
1.27\KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi XPS gr.  |m2
2614-06 2cm- przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowe;j
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
1.28|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikdw |m
2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
<stupki pomiedzy oknami> 1,75*524*2 m 1834,000
<nadproza okien> 9*(48,5*2+1,12*4+1,35*2) m 937,620
RAZEM 2771,620
1.29|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien podczas prac m2
1216-01
(48,6"2+11,64*2)*32,4-2187 m?2 1716,552
RAZEM 1716,552
1.30/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegtos¢ 15 km m3
0108-14
0108-16
134,72*0,03+ 157,98*0,2 m3 35,638
RAZEM 35,638
1.31 Utulizacja odpadow kpl.
35,638 kpl. 35,638
RAZEM 35,638
2 Filarki miedzyokienne
2.1|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do  |szt.
1214-01 0.5 m2
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524 szt. 524,000
RAZEM 524,000
2.2|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -  |m2
1212-03 z.  |praca na wysokosci 10-20 m
sz. 2.2 9912- |Krotnos¢ = 2
02
(0,15+0,1+0,1)*1,75*524 m?2 320,950
RAZEM 320,950
2.3|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr.15cm- przyklejenie  |m2
2613-02 ptyt z wetny mineralnej do osciezy
1,75*0,15*524 m?2 137,550
RAZEM 137,550
2.4|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
202 0541-02 |cm- kolor biaty, gr. 0,7mm
0,5%1,75*524 m?2 458,500
RAZEM 458,500
3 Wymiana obrébek blacharskich
3.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety pod i nad okienne>10%(49,06+1,1+1,3)*2*0,10*2 m2 205,840
<obrobka attyki>(49,24+11,40+11,25+4,5)*2*0,5 m?2 76,390
<pasy miedzyokienne na klatce>0,75*3,1*10 m2 23,250
RAZEM 305,480
3.2|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szer.w rozwinieciu |m2
202 0541-01 |do 25 cm
<parapety pod i nad okienne>10%(49,06+1,1+1,3)*2*2*0,25 m2 514,600
<obrébka attyki>(49,24+11,40+11,25+4,5)*2*0,65 m?2 99,307
RAZEM 613,907
4 Ocieplenie stropodachu
4.1/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny ~ |m?2
0303-04 z.0. |mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
2.8. Wysokos$¢ 6 do 11 kondygnacji
474,27 m?2 474,270
RAZEM 474,270
4.2|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodach metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za |m?2
0303-06 z.0. |kazdy 1 cm grubosci Wysokos$¢ 6 do 11 kondygnac;i
2.8. Krotnos¢ = 10
474,27 m?2 474,270
RAZEM 474,270
4.3/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-01 go o grubosci do 10 cm
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
4.4/ KNR-W 2-02 |[Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
0533-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
4.5/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2 |szt.
0519-03
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
5 Malowanie $cian maszynowni
5.1/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
2608-01 mechaniczne i zmycie
(3,0+2,0)*2*0,5*4,5+(2,0+3,0)*11,05 m?2 77,750
RAZEM 77,750
5.2|KNR 0-17 limpregnacja grzybobojcza jednokrotnie m2
2608-02
77,75 m?2 77,750
RAZEM 77,750
5.3|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie- m2
2608-03
77,05 m?2 77,050
RAZEM 77,050
5.4|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m2
1519-02 Krotno$¢ = 2
77,05 m?2 77,050
RAZEM 77,050
6 Demontaz urzadzen z elewacji
6.1|KNR-W 4-03 | Demontaz urzadzen z elewacji wediug wskazan zmawiajgcego - budynek o szt.
1143-03 z.0. |wys. 9-12 kondygnacji
3.1.9901-2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6.2|KNR 2-31 Demontaz stojakdw na rowery, ilo§¢ mocowan- analogia szt.
0818-08
12 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
6.3|KNR 2-31 Montaz stojakéw na rowery, ilos¢ mocowan - analogia szt.
0702-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7 Rozdzielnia
7.1/KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie objetosci do 1 dm3 szt.
0806-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2|KNR 5-08 Reczne wykonanie slepych otworéw w betonie - dodatek za kazdy dm3 obje- |szt.
0806-07 tosci powyzej 1 dm3
4,5*4,25*2-1 szt. 37,250
RAZEM 37,250
7.3|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik 3 (4) - biegunowy |szt
0407-04 25A/65A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.4|KNR-W 5-08 |Przewody zasilajgcy 5x16mm2 m
0211-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7.5/KNR 5-08 Montaz rozdzielnic skrzynkowych 24 moduty - mocowanie przez zabetonowa- |szt.
0404-01 nie w gotowych otworach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.6|/KNR 5-14 Montaz zegara astronomicznego szt.
0504-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.7)/KNR 5-14 Montaz jednotaryfowych licznikdw energii elektrycznej czynnej i biernej 100A  |szt.
0504-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.8|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wytacznik przeciwporazenio- |szt
0407-04 wy 1D20/0,03A , 3F (4) - biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.9|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - modut ochronny DehnVentil |szt
0407-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.10|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-bie- |szt
0407-01 gunowy- C6 303
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7.11|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-bie- |szt
0407-01 gunowy- C16 303
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.12|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Roztgcznik 230-4z-16A szt
0407-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7.13|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 6  |szt.zyt
0804-03 mm2
5*18 szt.zyt 90,000
RAZEM 90,000
7.14|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
1001-03
58+145,38+10+186 m 399,380
RAZEM 399,380
7.15|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
399,38 m 399,380
RAZEM 399,380
7.16|KNR 5-08 Przewody kabelkowe 5 x 2,5mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra- |m
0210-04 wiania bruzd na podtozu betonowym
<oswietlenie> 48+10 m 58,000
<zasilanie LOGO>(48*2+35*2+10,0*2) m 186,000
RAZEM 244,000
7.17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe 5 x 10mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra- |m
0210-06 wiania bruzd na poditozu betonowym
48,6*2+11,64*2+5+10 m 135,480
RAZEM 135,480
7.18|KNR 5-08 Przewody kabelkowe 3 x2,5mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra- |m
0210-01 wiania bruzd na podtozu nie-betonowym
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
7.19|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 6 |szt.zyt
0804-03 mm2
3*2+9*3 szt.zyt 33,000
RAZEM 33,000
7.20|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do 16 |szt.zyt
0804-04 mm2
7*3 szt.zyt 21,000
RAZEM 21,000
7.21|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 3,000
RAZEM 3,000
7.22|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
0901-03 pomiar
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
7.23|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
0901-02 stepny pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
7.24|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
0901-03 pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
7.25|KNR 4-03 Wymiana opraw o masie na wysiegniku na oprawy LED- oprawa nascienna z |szt.
0611-01 asymetryczng optykg LED , 53W, IP65
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7.26|KNR 4-03 Wymiana jednoramiennych wysiegnikéw o$wietlenia zewnetrznego o masie do |szt.
0615-09 15 kg mocowanych na $cianie- RAl 7045
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7.27|KNR 4-03 Wymiana opraw na asuficie na lampy LED- oprawa natynkowa, 13W LED, IP |szt.
0602-05 65
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7.28|KNR 4-03 Wymiana opraw $ciennych na lampy LED, LED 8W, 4000K, IP65 szt.
0602-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.29 Utylizacja zdemontowanych lamp i wysiegnikéw kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Wymiana frontéw istniejacych szafek instalacyjnych
8.1|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8.2|KNR 4-01 Obsadzenie szfek, drzwiczek na elewacji szt.
0322-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8.3 Utylizacja zdemontowanych kratek, szafek, drzwiczek kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Polozenie nowej oktadziny z ptyt kamiennych na powierzchni schodéw zewnetrznych, pochylni i gérze co-
kotow
9.1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
9.2|KNR W-01  |Frezowanie starych podiozy betonowych m2
0101-03
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
9.3|KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie |m?2
0101-07 podtoza
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
9.4/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |m?2
0108-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepne;j
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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9.5/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
0110-03 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
szpachlg cementowo-polimerowg
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
9.6|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
0110-05 cementowo-polimerowa - szpachlowanie powierzchni szpachlg cementowo-po-
limerowg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
9.7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
9.8/ KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie cemento- |m?2
2112-01 wo-wapiennej - granit ptomieniowany gr. 3 cm
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
9.9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 15 km
0108-16
60*0,03 m3 1,800
RAZEM 1,800
9.10 Utulizacja gruzu kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Usunigcie istniejgcych zaluzji/oston wentylacyjnych, uzupetnienie ubytkéw na elewacji
10.1/KNR 4-01 Wykucie z muru zaluzji szt.
0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10.2|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1,65*0,9+1,65%0,85*3 m?2 5,693
RAZEM 5,693
10.3 Utylizacja zdemontowanych zaluzji kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Usunigice istniejgcych krat ochronnych
11.1/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
0354-09 m2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
11.2|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. do 20 mm szt.
1305-08
20*4 szt. 80,000
RAZEM 80,000
11.3|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. |ll z zaprawy cementowej w miejscach po za- |szt.
0706-02 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
20*4 szt. 80,000
RAZEM 80,000
11.4 Utylizacja zdemontowanych krat kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Czyszczenie i pomalowanie drzwi do piwnicy
12.1/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
1214-02 nad 0.5 m2
2,1*1,3*2 m?2 5,460
RAZEM 5,460
12.2|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do |szt.
1214-01 0.5 m2
524 szt. 524,000
RAZEM 524,000
12.3|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie powierzchni drzwi m2
0105-01
5,46 m?2 5,460
RAZEM 5,460
12.4|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi x2 m2
0205-01
9901-13
5,46 m?2 5,460
RAZEM 5,460
12.5|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi x 2 m2
0211-01
9901-8
5,46 m?2 5,460
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RAZEM 5,460
13 Oczyszczenie i pomalowanie balustrad zewnetrznych
13.1|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do |szt.
1214-01 0.5 m2
((18,24+12,2+2,4+4,6)*6+18%1,1)*0,16 szt. 39,110
RAZEM 39,110
13.2|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi elementéw barie- |m2
0205-04 rek- o srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotno$¢ = 2
((18,24+12,2+2,4+4,6)*6+18*1,1) m?2 244 440
RAZEM 244,440
13.3|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi elementéw m2
0211-04 barierek - srednicy zewnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
244,44 m?2 244,440
RAZEM 244,440
14 Usunigcie "zielonych" plytek elewacyjnych i zastapienie ich plytami kamiennymi
14.1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
14.2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km
0108-16
8,5*0,03 m3 0,255
RAZEM 0,255
14.3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lll o podtozach z beto- |m?2
0728-06 néw zwirowych,
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
14.4|KNR 2-02 Okfadziny kamienne $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci |m2
2101-02 obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 6 cm
6,2 m?2 6,200
RAZEM 6,200
14.5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
0933-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
14.6 KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ~ |m2
0933-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
14.7 Utulizacja gruzu kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Logo
15.1|KNR 2-02 Wykonanie LOGO wraz z montazem- ptyty kompozytowe, "MARR"oraz "BRK |kpl.
1210-02 since 1972" - podséwietlane LED
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16 Instalacja odgromowa
16.1/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
1139-08 z.0. {120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - budy-
3.1.9901-2 |nek o wys. 9-12 kondygnagcji
30,40*5+10 m 162,000
RAZEM 162,000
16.2|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-05 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw wstrzeliwanych
162 m 162,000
RAZEM 162,000
16.3|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |[m
0110-04 z.o. |cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
3.1. 9901
162 m 162,000
RAZEM 162,000
16.4/KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na|m
0607-05 betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
30,40*5+10 m 162,000
RAZEM 162,000
16.5/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odga- |szt.
0618-02 teznych 3-wylotowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16.6| KNR 5-08 Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i |szt.
0619-05 odgromowej
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16.7|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. lll m
0614-02
56 m 30,000
RAZEM 30,000
16.8|KNR-W 2-02 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
1215-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16.9/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j - budynek o wys. 9-12 kondygnacji pomiar.
1205-03 z.0.
3.1.9901-2
5 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
16.|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 9-12 kondygnaciji pomiar.
101205-04 z.o.
3.1.9901-2
5 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
17 Ocieplenie stropodachow nad klatka schodowa i klatka ewakuacyjng oraz ocieplenie zadaszenia nad wejs-
ciem gtéwnym
17.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<zadaszenie nad klatkg schodowa>3,8%(0,2+0,2) m2 1,520
<zadaszenie nad wejsciem do klatki ewakuacyjnej >(3,2+0,8*2)*0,25 m2 1,200
<zadaszenie nad wejsciem >(2,4*2+3,4*2)*0,25 m2 2,900
RAZEM 5,620
17.2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
3,20,8+2,4*3,4 m?2 10,720
RAZEM 10,720
17.3|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szer.w rozwinieciu |m2
202 0541-01 |do 25 cm
5,62 m?2 5,620
RAZEM 5,620
17.4|NNRNKB (z.V) Pokrycie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym i klatkg ewakuacyjng m2
202 0534-03
3,20,8+2,4*3,4 m?2 10,720
RAZEM 10,720
17.5|KNR-W 2-02 |Rzygacze z zadaszen nad klatkami schodowymi z blachy ocynkowanej powle- |szt.
0535-07 kanej- analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17.6|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome zadaszenia nad wejsciem do klat- |m?2
0613-03 ki ewakuacyjnej- wetna twarda gr. 15cm
0,8*3,2 m?2 2,560
RAZEM 2,560
17.7|KNR 0-23 Docieplenie zadaszenia nad wej$ceim z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. |m?2
2615-03 4cm- przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego
2,4*3,4 m?2 8,160
RAZEM 8,160
18 Likwidacja dwéch okien od piwnicy wraz z okalajagcym je murkiem oporowym
18.1|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18.3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
(1,3+0,6*2)*1,5*0,15 m3 0,563
RAZEM 0,563
18.4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,6*0,6*0,5*2 m3 0,360
RAZEM 0,360
18.5|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwykitych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |szt.
0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na scianach
0,6*0,6*2*2 szt. 1,440
RAZEM 1,440
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18.6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 15 km
0108-16
0,563 m3 0,563
RAZEM 0,563
18.7 Utulizacja gruzu kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Zamaskowanie istniejacego okablowania biegngcego po elewacji budynku
19.1KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
1001-03
200 m 200,000
RAZEM 200,000
19.2|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
19.3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd |m
0210-06 na podfozu betonowym- przetozenie
48,6*2+11,64*2+5+10 m 135,480
RAZEM 135,480
20 Rusztowania
20.1|/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
1651-06 2,57 mowys.do 35m
(48,6+42,6+12,8)*33 m?2 3432,000
RAZEM 3432,000
20.2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
1663-04 szer. 0,73 m
3432 m?2 3432,000
RAZEM 3432,000
20.3/KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
1612-06 kosci do 35 m
3432 m?2 3432,000
RAZEM 3432,000
20.4/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3 m-g
16 z.sz.5.15 |(poz.:1.16,1.17,1.18,1.19,1.20,1.21,1.22,1.23,1.24,1.25,1.26,1.27,1.29,2.1,2.
2,23,2.4,3.1,3.2,6.1,7.14,7.15,7.16,7.17,7.19,7.20,7.25,7.26,7.27,7.28,8.1,8.
2,15.1,16.1,16.2,16.3,16.4,16.5,16.6,16.8,16.9,16.10,17.1,17.2,17.3,17.4,17.
5,17.6,17.7,19.1,19.2,19.3,20.1,20.2,20.3)
RAZEM 4518,320
20.5/KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwZNp-300/35 o wysokosci podno- |stan.
1608-02 szenia do 35 m i dlugosci pomostu roboczego 3 m podw.
6 stan. 6,000
podw.
RAZEM 6,000
20.6|KNR-W 2-25 | Zadaszenia drewniane nie ostoniete scianami bocznymi - budowa m2
0206-01
48,6%1,5*2 m?2 145,800
RAZEM 145,800
20.7|KNR-W 2-25 | Zadaszenia drewniane nie ostoniete scianami bocznymi - rozebranie m2
0206-02
48,6%1,5*2 m?2 145,800
RAZEM 145,800
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