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I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:

modernizacji posadzki betonowej w trzech halach o 1acznej powierzchni 5098 m?, oraz
dwéch podjazdéw do nich o powierzchni acznej 112m2, w budynku B1.1, potozonym na
terenie Business Park przy ul. Nad Drwing 10 w Krakowie.

II. OPIS ZADANIA.

1. Charakterystyka budynkow.

Budynek B1.1 zlokalizowany jest na terenie obiektu MARR Business Park przy ul. Nad
Drwing 10 w Krakowie i1 stanowi element sktadowy potaczonych ze soba budynkow.
Wszystkie powstaly w latach 80-tych ubiegltego wieku.

Konstrukcja budynku B1.1 jest szkieletowa, stalowo-zelbetowa.

2. Charakterystyka istniejacej posadzki.
Posadzka pochodzi z okresu budowy obiektu, tzn. z lat 80-tych ubieglego wieku i jest to
posadzka betonowa posadowiona na podlozu gruntowym, podsypce piaskowe] oraz
podktadzie betonowym.

Zadanie polega na modernizacji powierzchni posadzek, progéw bram wjazdowych i
podjazdow, przedstawionym szczegétowo w p-cie IV .

Dla celow szczegotowego zapoznania sie 7 zakresem przedmiotu zamowienia i ZloZenia
oferty, Zamawiajgcy wymaga od_Oferenta - Wykonawcy dokonania _pomiarow oraz
bezwzglednie wykonania prob szlifowania posadzki, w czasie wizji lokalnej powierzchni
obiektu objetego niniejszym zamowieniem, pod katem uzyskania odpowiednich parametrow
przewodnictwa elektrostatycznego i gltadkosci.

III. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA.

W ramach zaméwienia Zamawiajacy przewiduje wykonanie prac opisanych w punkcie IV bez
etapowania ww. prac.
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IV. OPIS ROBOT W RAMACH ZADANIA;
A. Posadzki.

Na catosci powierzchni hal — pomniejszonych o powierzchni¢ socjalng i biurowg (hala A -
3286 m?, hala B — 1652 m?, hala B.1 — 160 m?) nalezy usung¢ — wymieni¢ elementy posadzki
luzno z nig zwigzane. Miejsca wykruszen oczysci¢ 1 uzupelni¢ braki materialem o
przewidywanej duzej przyczepnosci, trwatosci, twardosci 1 nos$nosci. Zamawiajacy zaleca
wymiane cz¢sci spekanej posadzki w obrgbie wjazdéw - bram wjazdowych na nowg .
Dopuszcza jednak zastosowanie innych rozwigzan gwarantujagcych trwato$¢ i nos$nosé
posadzki.

- Miejsca po torowiskach i kanatach uzupetni¢ nowa powierzchnig.

- Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej ¢ 600 (szt. 12) wraz z pierscieniami
oraz zawor wodociggowy (szt. 1) odku¢ i posadowi¢ w rzgdnej posadzki.

- Wykona¢ przebudowg i reprofilacj¢ progéw w bramach wjazdowych (szt. 5) wraz z
wymiang na nowe krawe¢znikéw stanowigcych krawedz zewnetrzng posadzki. Katownik min.
50x50x5 mm. Dotyczy to rowniez bram przejazdowych pomiedzy halami (reprofilacja
pozioméw).

- Dylatacj¢ nalezy oczysci¢ 1 wypelni¢ materiatem dylatacyjnym na bazie poliuretanu.

- Posadzki, na calej przeszlifowanej powierzchni, nasaczy¢ srodkiem na bazie krzemiandw,
spetniajagcego warunki normy PN -EN 1504-2 1 wypolerowac.

Wykluczone jest stosowanie materialéw wplywajacych negatywnie na przewodnictwo
elektrostatyczne posadzki.

Wymagania posadzki pod katem elektrostatyki;

Wg metody IEC 61340-4-1

- Rgp < 1x10°Q

- Rg<1x10°Q

Wymagania posadzki pod katem gltadkosci (chropowatosci);

- Powierzchnia po szlifowaniu narzedziami o gradacji: 30, 60, 120, 240 i polerowaniu
narzedziami o gradacji 200, 400, 800 z widocznym potyskiem, bez wyraznych zarysowan po
narzedziu szlifierskim. Oczekiwana klasa betonu mechanicznie polerowanego narzedziem
sciernym w hali A (3286 m?) — B 2, w pozostatych ( hala B — 1652 m? i hala B.1- 160 m?)

-C2.

B. Podjazdy do bram.
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- Dwa podjazdy betonowe dla samochodéw cig¢zarowych, na zewnatrz budynku, o
powierzchni tacznej ok. 112m? skuc¢ 1 w ich miejsce wykona¢ podjazdy z kostki betonowej gr
8 cm w ksztalcie jak przejazd gtéwny (2T), na podsypce cementowo-piaskowej o stosowne;j

nosnosci.

C. Wywoz i utylizacje odpadow.

V. CZYNNOSCI DODATKOWE.

W ramach zawartej umowy Wykonawca, poza czynno$ciami opisanymi w pkt. IV Opisu

Przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

wczesniejszego uzgadniania z Najemcami terminu wykonywania robdt. W szczegdlnosci
realizacji prac przy wjezdzie do hal i budynku.

Zachowania szczegdlnej ostroznosci majacej na celu zabezpieczenie mienia /wyposazenia
bedacego wilasnoscia Zamawiajacego oraz jego Najemcéw, za szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu oraz jego Najemcom Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
przedktadania informacji o biezacej sytuacji; wydawane przez Zamawiajgcego polecenia
beda miaty forme¢ pisemng, z wylaczeniem sytuacji nagtych, zagrazajacych zyciu, badz
bezpieczenstwu, ktére nie wymagaja formy pisemne;.

wykonywania wszystkich innych polecen Zamawiajacego oraz czynnosci nie
wymienionych w zataczniku Nr 1 do SIWZ pn. ,,Opis Przedmiotu Zamoéwienia”, ktore
beda niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy i beda stuzyly zabezpieczeniu
interesOw Zamawiajacego.

VI WYMAGANIA I POSTANOWIENIA DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY
WYKONAWCY I KOMUNIKACJL.

1.

bt

Wykonawca musi zapewni¢ wykwalifikowany personel zdolny do wykonywania prac
opisanych szczegdétowo w pkt. IV, zgodnie z postanowieniami umowy oraz przepisami
PB.

Wykonujac prace Wykonawca winien stworzy¢ niezbedng strukture organizacyjng
odpowiednig dla realizacji umowy.

Wykonawca winien ustanowi¢ osobe odpowiedzialng za organizacje i wykonawstwo
robdt i powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Wspétdziata¢ z Najemcg i prowadzi¢ prace réwnolegle z dzialalnoscig Najemcy.
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ew. zakwaterowaniem pracownikéw, dojazdem do
pracy, transportem, dietami, ubezpieczeniem medycznym i inne wydatki zwigzane z
zatrudnieniem oraz inne $wiadczenia wynikajace z przepisow 1 obowigzkéw
wykonywanych na budowie.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia swoim pracownikom niezbednych narzedzi
i wyposazenia do wykonywanej pracy.



