Matopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ul. Kordylewskiego 11
1. Przedmiot i zakres zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest Swiadczenie ustug gwarantujgcych utrzymanie w ruchu, a
szczegolnie niezawodnosé i bezpieczenstwo funkcjonowania trzech dzwigdéw szczegdtowo
opisanych w zatgczonej tabeli, zlokalizowanych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.

Zakres swiadczonych ustug obejmuje:

a). obstuge systemu zdalnego monitoringu i diagnostyke przez 24 godziny na dobe
dzwigow zgodnie z normg EN 81-28 wraz z konserwacjg sprzetu niezbednego do
funkcjonowania tego systemu, tgcznie z ewentualnymi niezbednymi aktualizacjami
oprogramowania i konserwacjg urzgdzen wchodzgcych w skfad systemu monitoringu
oraz przekazywanie informaciji o dzwigach do firmy wykonujgcej ustuge konserwac;ji.

b). wykonywanie przegladdw i konserwacji dzwigdéw - 1 raz w miesigcu, wykonywanie
drobnych napraw w miare potrzeb, wykonanie pomiaréw elektrycznych: opornosci
izolacji przewodow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - 1 raz w roku,
gwarantujgcych utrzymanie w ruchu, a szczegodlnie niezawodnosc¢ i bezpieczenstwo
funkcjonowanie dzwigow.

¢). Ustuga winna by¢ wykonywana zgodnie z zakresami przeglagdow konserwacyjnych,
instrukcjg konserwacji producenta dzwigéw, normg PN/EN 81-28, Ustawg z dnia
21.12.2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29.10.2003 roku w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193, poz.
1890).

Wykonawcy ubiegajacy sie o zamowienie winni dysponowac konserwatorami zatrudnionymi
w Krakowie na umowe o prace.

a). konserwatorami posiadajgcg zaswiadczenie kwalifikacyjne do napraw dzwigéw osobowo-
towarowych, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

b). konserwatorami posiadajgcymi swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci o napieciu znamionowym do 1 kV, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 roku (Dz. U.
Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189),
Z €zego co najmniej jedna z os6b musi posiada¢ ww. swiadectwo na stanowisku dozoru,
natomiast druga — na stanowisku eksploatac;ji.

Firma dzwigowa przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanej z konserwacjg urzgadzen
zobowigzana jest do zapewnienia pracy w windach nastepujgcych systemow w odpowiedni
sposob tj:

System calodobowego monitoring pracy dzwigdéw. System winien ,zbiera¢” informacje
dotyczgce pracy samych dzwigéw jak i innych urzgdzen istotnych z punktu widzenia
bezpieczenstwa , dane bedg gromadzone w centrali firmy serwisowej w celu p6zniejszego
przestania ich w formie miesiecznych raportéw uzytkownikowi .

System monitorowania zapewni ponadto:
* samoczynne wykrycie usterki i automatyczne powiadomienie o zdarzeniu
centrali serwisowej
e wykrycie uwiezionego pasazera , ktory poprzez nacisniecie przycisku
,<alarm” tgczy sie z dyspozytorem w centrali firmy serwisowej zajmujgce;j
sie zarazem konserwacjg dzwigow
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kontrole doktadnosci zatrzymywania kabiny na przystankach

kontrole oswietlenia kabiny

poprawnos¢ pracy drzwi kabinowych

o0golny system bezpieczenstwa pracy dzwigow, kontrole zasilania
elektrycznego

zapewnienie zdalnej diagnostyki urzgdzeh dzwigowych

e niezaleznie od powyzszego systemu monitorowania wymagane jest
zapewnienie fgcznosci pomiedzy kabinami a centrum serwisowym

- Na state zabudowany system monitoringu stanu paséw. Nie dopuszcza sie
okresowych badah pasow poprzez testery. Analiza stanu paséw ma odbywac sie
W sposob ciggty.

- Wymagana jest odpowiednia konserwacja i testowanie tgcznosci. System
monitoringu ma zdalnie wysyta¢ raporty z samo testowania.

- System monitoringu jest sprawdzany przez specjaliste posiadajgcego odpowiednig
wiedze i uprawnienia, aby zdalnie zmienia¢ parametry dzwigow.

- Specjalista moze zdalnie usung¢ podstawowg grupe usterek po wdzwonieniu sie do
dzwigu i dokonaniu wczesniejszej analizy.

- Dostep do aplikacji platformy internetowej, ktéra daje dostep do raportéw
wskazujgcych tendencje wykorzystania dzwigéw, rodzajéw wezwan do obstugi,

a takze dostep do dokumentac;ji.

Zakres przegladdéw i konserwacji dzwigéw wykonywany bedzie jeden raz w miesigcu
i powinien obejmowac¢ miedzy innymi: sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania instalacji
systemu monitoringu dzwigéw, sprawdzenie mechanizméw i ukfadow napedowych,
uzupetnienie oleju w silniku i przektadni, smarowanie tozysk, sprawdzenie dziatania
urzadzen zabezpieczajgcych drzwi szybu, rygli, kontrola pracy kurtyn bezpieczenstwa,
sprawdzenie stanu ciegien nosnych i ich zamocowania, sprawdzenie dziatania urzgdzen
sterujgcych, sygnalizacyjnych i o$wietleniowych, sprawdzenie urzadzen wentylacyjnych oraz
wszystkich elementéw znajdujgcych sie w szybach windowych.

Drobne naprawy bedg wykonywane w miare potrzeb a ich przeprowadzenie bedzie wynikato
z zalecen Urzedu Dozoru Technicznego lub z przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

W ramach konserwaciji i drobnych napraw Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany
i dostawy miedzy innymi takich czesci jak: czujniki magnetyczne, rolki i prowadniki drzwi,
prowadniki PRS, RS-14, RS18, styczniki, gniazda sSwietlbwkowe, kluczyki, przyciski
sterujgce, nakretki do przyciskow, sruby, wkrety do metalu, nity, zawleczki, zatrzaski, ptotno
Scierne, izolacja, linki do drzwi, blokady drzwi i wytgcznikow, konektory Wago, zarowki
oswietlenia i sterowania, $wietldowki, startery, oleje do smarowania oraz oleje do
uzupetnienia (TRAFO, TRANZOL, L- O33, OL-J4, Elfolna DS. 46) $rodki czyszczace, smary,
tasmy kablowe, bezpieczniki, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, instrukcje obstugi,
tabliczki na liny, przeciwkontakt do drzwi szybowych.

Wykonanie pomiaréw elektrycznych raz w roku obejmujgcych: pomiary opornosci izolaciji
przewoddéw, pomiary ochronne przeciwporazeniowe, pomiary uziemien oraz pomiar
zabezpieczenia termicznego dzwigdw.

Konserwacja urzadzen odbywac sie bedzie w oparciu o biezgce wpisy do Dziennika
Konserwaciji, zgodnie z przepisami i zaleceniami Urzedu Dozoru Technicznego. Dziennik
Konserwaciji bedzie prowadzony dla kazdego urzgdzenia oddzielnie.
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Wykonanie czynnosci konserwacyjno-naprawczych odebrane zostanie na podstawie
protokotu podpisanego przez pracownika administracji Biura Rozwoju Krakowa sp. z o0.0.
oraz protokotu podpisanego przez pracownika administracji Matopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego sp. z 0.0.

Wszelkie prace objete przedmiotem zamowienia majg na celu diagnostyke i utrzymanie
urzadzen w sprawnosci, a takze zapewnienie otrzymania pozytywnej opinii organu wiasciwej
jednostki dozoru technicznego, zezwalajgcej na dalszg eksploatacje urzgdzenh.
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2. Wykaz i opis dzwigow
L.p. Opis dzwigu Rok produkcji/nr Udzwig Lokalizacja Termin llos¢
fabryczny/ (kglilos¢ osob najblizszego przystankéw/drzwi
Wytwoérca badania przystankowe
okresowego
UDT i
pomiaréw
elektrycznych

1 Osobowy  samoobstugowy z | 2008/D8SD1266/ 630 kg/8osob | ul. Kordylewskiego | listopad 2016r 11/ drzwi z blachy
napedem elektrycznym ciernym, OoTIS 11, Krakow stalowej,
wyciggarka  umieszczona w rozmieszczone
nadszybiu, silnik  napedowy ednostronnie, typ
4,2kW typ OTIS GEN 2 FLEX, PRIMAS,
wysokos¢ podnoszenia 36,25m, automatyczne
predkos¢ 1,00m/s, kabina z teleskopowe-900/2000
blachy stalowej, wyposazony w
system tgcznosci ze stuzbami
ratow. REM 5.0

2 Osobowy samoobstugowy z | 2008/D8SD1265/ 630 kg/8osdb | ul. Kordylewskiego | listopad 2016r [1/z blachy stalowej,
napedem elektrycznym ciernym, OoTIS 11, Krakow rozmieszczone
wyciggarka  umieszczona w jednostronnie, typ
nadszybiu, silnik  napedowy PRIMAS,
4,2kW typ OTIS GEN 2 FLEX, automatyczne
wysokos¢ podnoszenia 36,25m, teleskopowe 900/2000
predkos¢ 1,00m/s, kabina z
blachy stalowej, wyposazony w
system tgcznosci ze stuzbami
ratow. REM 5.0

3 Osobowy samoobstugowy z | 2007/D8SD1108/ 750/10 oséb ul. Kordylewskiego | Listopad 2016r | 11/drzwi z  blachy
napedem elektrycznym, OoTIS 11, Krakow stalowej,
maszynownia bezposrednio nad rozmieszczone
szybem, silnik napedowy 7,4kW, jednostronnie,
typ OVF 10, wysokosc¢ automatyczne
podnoszenia 30,96m, predkosé teleskopowe 2
0,96m/s, kabina z blachy skrzydtowe,
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stalowej, wyposazony w system zamykane
tacznosci ze stuzbami ratow. automatycznie
REM 5.0
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