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[bookmark: _Toc256500080]Załącznik nr 2 do zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 41,20 m² wykładziny w pomieszczeniu nr 118 zlokalizowanym 
w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Zakres prac między innymi obejmuje: przygotowanie pomieszczenia do prac poprzez ich opróżnienie z mebli, zerwanie starej wykładziny, utylizację zdemontowanej wykładziny zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie podłoża, dostarczeniu i ułożeniu nowej wykładziny dywanowej a także wniesieniu i ułożeniu mebli po zakończeniu prac. Realizacja przedmiotowych prac wykonywana będzie w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 	

Zakres prac
a) Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy pn. „Zakres prac transportowych” należy wykonać:
opróżnienie pomieszczeń z mebli, a następnie ich wniesienie z powrotem po ułożeniu nowej wykładziny. Transport szaf z dokumentami odbywa się z ich zawartością do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną usytuowania mebli i zgodnie z nią ustawić je w pomieszczeniach po montażu wykładziny,
b) demontaż starej wykładziny i cokolików i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto we wszystkich ww. pomieszczeniach należy wykonać oczyszczenie podłoża,
c) dostawa i ułożenie na kleju nowej wykładziny i cokolików we wszystkich wyżej wymienionych pomieszczeniach,
d) [bookmark: _Hlk1637727]wykonanie przed ułożeniem wykładziny podkładu z masy wyrównująco-wygładzającej w miejscach w których podłoże będzie tego wymagało. Średnia grubość masy wyrównująco-wygładzającej 10 mm.

Uwaga !!!
Wymiana wykładziny w pomieszczeniach może rozpocząć się najwcześniej w piątek po godz. 16:00, natomiast zakończenie prac musi zakończyć się w najbliższy poniedziałek do godz. 7:00.
 
II. Opis parametrów wykładziny:

Poniższe parametry stanowią akceptowalne wymagania Zamawiającego wobec zaoferowanej w ofercie wykładziny, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny o parametrach równoważnych w stosunku do przedstawionych poniżej.

Klasa użytkowa:				33
Waga runa/okrywy				minimum 630 gr/m²
Gęstość igłowania 				minimum 160 000/m²
Wysokość runa 				3,0 – 4,0 mm
Wysokość całkowita 				maksymalnie 5,0 mm
Waga/ciężar całkowita 				minimum 1800 gr/m²
Antyelektrostatyczność  			< 2 kV
Odporność ogniowa 				Cfl-s1 (rolka)
Odporność na kółka foteli:			do użytku ciągłego
Pochłanianie dźwięku:				23 dB
Wymiary 					rolka 4m
Kolorystyka:					wykładzina w kolorach melanżowych
Ponadto:
- włókna nie strzępiące się, odporne na ścieranie, barwione na wskroś,
- włókna niepłowiejące pod wpływem światła,
- wykładzina przyjazne środowisku po utylizacji,
- spód wykładziny nie może zawierać kauczuku butadienowo-styrenowego,
- w skład wykładziny wchodzą materiały nie sprzyjające rozwojowi grzybów, pleśni i roztoczy,
-  minimum 4 lata gwarancji na wykładzinę.

III. Opis parametrów masy samopoziomującej

Poniższe parametry stanowią akceptowalne wymagania Zamawiającego wobec zaoferowanej w ofercie masy samopoziomującej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie masy samopoziomującej o parametrach równoważnych w stosunku do przedstawionych poniżej.

[bookmark: _GoBack]- GISCODE ZP1 / Ograniczona zawartość chromianów zgodnie z RL 2003/53/EG,
- EMICODE EC 1 R PLUS - bardzo niska emisyjność PLUS,
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
- zastosowanie do warstw o grubości ± 10 mm,
- dobra wytrzymałość.

1. Wykonawca musi posiadać niezbędny do wykonania zamówienia sprzęt, urządzenia 
i narzędzia zapewniające szybką i prawidłową realizację zadania wymienionego szczegółowo 
w punkcie: I. Przedmiot Zamówienia.
2. Dostarczona przez Wykonawcę wykładzina musi posiadać wszystkie atesty wymagane 
dla wykładziny biurowej, a w szczególności: trudnopalność, antyelektrostatyczność, odporność na kółka foteli obrotowych, odporność na zabrudzenia, łatwość czyszczenia.
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie użyte surowce i materiały będą posiadały wymagane atesty ekologiczne i będą spełniały wszystkie normy i wymagania przepisów prawa.

Uwaga !!!
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca okaże Zamawiającemu atesty spełniające ww. wymogi.
[bookmark: _Toc256500084]
IV. Sposób realizacji zamówienia i organizacja pracy

1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, sporządzając raport, w którym opisze szczegółowo przyczyny przerwy w prowadzonych pracach.
2. Po zakończeniu prac objętych umową, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania prac.
3. Odbiór prac nastąpi w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przekazania prac.
4. [bookmark: _Toc256500085]Od chwili protokolarnego przejęcia pomieszczenia, w którym będą prowadzone prace, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe w tych pomieszczeniach.
5. Od dnia protokolarnego przejęcia pomieszczenia, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie zleconych prac w taki sposób, aby nie utrudniać 
i nie zakłócać korzystania z innych pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniami, w których będą prowadzone prace.
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